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PREDGOVOR

Potresi v letu 1996 je e peta zaporedna letna publikacija o potresih. Prve tri so izle na
Seizmolodkem zavodu Republike Slovenije, ki se je v letu 1994 preimenoval v Upravo
Republike Slovenije za geofiziko. Namen publikacije je seznaniti ¥irgi krog nasih
Opazovalcev z nadim in njihovim prispevkom k poznavanju potresne dejavnosti v
Sloveniji. Pregledu potresov, ki so v tekogem letu nastali na slovenskih tleh, sledi
kratek opis tistih potresnih sunkov, ki so jih v razlinih predelih Slovenije &utili
posamezni prebivalci. Vsakemu od teh potresov je dodana karta potresnih uginkov.

Vsako leto nastane v Sloveniji tudi nekaj potresnih sunkov, ki povzro&ijo manjso ali
vetjo gmotno Skodo. V letu 1995 sta nastala najmodnej¥a potresa na Llirskobistriskem
in sta povzrotila tudi manjSo gmotno $kodo. Zanimivo je tudi, da je vegino potresov, ki
so jih prebivalci &utili, spremljalo bolj ali manj mo&no bobnenje, ki je prestrasilo
prebivalce bolj kot samo tresenje.

Zadnji del publikacije je namenjen pomembnejim svetovnim potresom, ki so nastali v
tekodem letu.

Urednik



PREFACE

Earthquakes in 1995 is the fifth successive yearly publication about earthquakes, issued
by Seismological Survey of Slovenia. In the year 1994 Seismological Survey of
Slovenia changes name to Geophysical Survey of the Republic of Slovenia. Its aim is
to inform our earthquake observers - voluntaries about their contribution to knowledge
on earthquake activity in Slovenia. The overview of the earthquakes which originated
in Slovenia is followed by short description of the events felt by inhabitants, and
intensity distribution maps.

Every year in Slovenia there are several earthquakes, which produce light or moderate
damage. Material damage was caused in the Ilirska Bistrica earthquakes. It is
interesting that many earthquakes were accompanied by loud rumbling which often

frightened the residents more than the trembling itself.

The last part of the publication deals with significant earthquakes in the world.

Editor



POTRESNE OPAZOVALNICE V SLOVENIJI

Na ozemlju Slovenije delujejo $tiri stalne in dve zadasni potresni opazovalnici. Na sliki
so prikazane obstojeCe in predvidene lokacije potresnih opazovalnic v Sloveniji. Stalne
opazovalnice so v Ljubljani, pri Cerknici, na Vojskem in v Bojancih, Zagasni pa sta na
obrobju Krskega polja in v BistriSkem jarku. V prihodnosti bi bilo potrebno dograditi
regionalno mrezo potresnith opazovalnic, pa tudi zgraditi lokalni mreZi v okolici
Ljubljane in Kr3kega.
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V Ljubljani (LJU) so instumenti za beleZenje potresov postavljeni na Observatoriju na
Goloveu. Opazovalnica je zgrajena v karbonskih peS§¢enjakih, ki v seizmogeoloskem
smislu predstavljajo srednje ugodna tla. Koordinati opazovalnice sta 14.53°E in
46.04°N, leZi pa na nadmorski vigini 396 m. Postaja sodi med potresne opazovalnice
prvega reda, kar pomeni, da pokriva belezenje kratkoperiodnih in dolgoperiodnih
potresnih valov na velikih razdaljah ter je del svetovnega omreZja. Da bi bili podatki
zanimivi za svetovno mreZzo, morajo ustrezati svetovnim standardom. Enako velja za
opremo in njeno delovanje. Dolgoperiodni sistem sestavljajo vertikalni in dva
horizontalna seizmometra Sprengnether, galvanometri Lehner & Griffith pa usmerjajo
signale s svetlobnim Zarkom na fotopapir na pisadu Sprengnether. Pove€ava sistema pri
1s je 1300. V pogonu je tudi kratkoperiodni sistem firme Lehner & Griffith z zapisom
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na fotopapir. Povedava tega sistema pri eni sekundi je 12000. Sistem z vidljivimi zapisi
sestavljajo seizmometri Willmore MK-II, seizmografski ojaevalniki SO-01, ki so ga
razvili strokovnjaki Uprave RS za geofiziko, ter pisa¢i Giinter Volk z Astromed
galvanometri. Maksimalna poveava vidljivega sistema je 50800 pri 0,33 s. Vsi zapisi
so opremljeni s &asovnimi signali, ki jih daje to¢na ura. Elektronsko uro UK-03 so prav
tako skonstruirali strokovnjaki na upravi, njeno tonost pa kontroliramo s signali
sprejemnika Easovnih signalov DCF77. Z letom 1990 je v potresni opazovalnici na
Golovcu zalel delovati digitalni trikomponentni seizmograf SSR-1 s Sirokopasovnimi
seizmometri WR-1 firme Kinemetrics.

Ostale tri opazovalnice so regionalnega znafaja in so opremljene samo s
kratkoperiodnimi seizmografi. Prostore, v katerih se nahajajo merilni instrumenti,
imamo v najemu v privatnih hiSah pri vzdrZevalcih postaj.

Potresna opazovalnica v Cerknici (CEY) stoji na spodnjejurskih apnencih, ki
predstavljajo ugodno seizmogeolosko podlago. Koordinati opazovalnice sta 14.43°E in
45.74°N, nadmorska viS§ina pa 579 m. Merilni sistem sestavljajo vertikalni in
horizontalna seizmometra Willmore MK-II, seizmografski ojatevalniki SO-01 in
Giinter Volk pisaci z Astromed galvanometri ter uro UK-03. Maksimalna povecava je
zaradi mirnejSe lokacije vetja kot v Ljubljani in znafa 95740 pri 0,5s.

Opazovalnica na Vojskem (VOY) leZi na seizmogeolosko zelo ugodni podlagi, ki jo
sestavljajo zgornjetriasni dolomiti, na koordinatah 13.89°E in 46.03°N. Nadmorska
vifina opazovalnice je 1073 m. Opazovalnica je opremljena z vertikalnim in dvema
horizontalnima seizmometroma Willmore MK-II, s seizmografskimi ojalevalniki SO-
03 (razvoj Uprave RS za geofiziko), pisali Kinemetrics VR-2 in uro UK-03.
Maksimalna povetava seizmografa na Vojskem je 557000 pri 0,1s.

Cetrta opazovalnica v Bojancih (VBY) je enokomponentna. Zgrajena je v krednem
apnencu, kar predstavlja zelo dobro seizmogeolosko podlago. Koordinati opazovalnice
sta 15.26°E in 45.50°N, nadmorska vifina pa 259 m. Seizmograf sestavljajo vertikalni
seizmometer Vegik, seizmografski ojalevalnik SO-03, pisa& Kablar I z Astromed
galvanometrom ter uro UK-03. Sistem deluje s povegavo 116600 pri 0,5s.

Uprava RS za geofiziko razpolaga tudi z dvema prenosnima opazovalnicama
Kinemetrics PS-2, katerih namen je registracija lokalnih Sibkih potresov, ki ponavadi
nastopajo po mod&nejSih potresih in jih na oddaljenejsih opazovalnicah ne bi registrirali.
Potresna opazovalnica v Braniku nad Muto (BGY) beleZi seizmiéne pojave v bliZini
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